
رول کن (آسو)



ر خوردگی با طول عمر بالا ز غلتک های تفلونی مقاوم در براب •   ستفاده ا

ر الکتروموتور، یاتاقان ها و بلبرينگ ها ر اروپایی د ز برندهای معتب •   استفاده ا

ر ر اپراتو ر خروجی توسط فلکه های مدرج، برای سهولت کا •   امکان تنظیم دقیق قطر و طول خمی

(ASO M) امکان استفاده از باند شیب دار متحرک با قابلیت تنظیم روی باند رول کن، به صورت سفارشی   •
ر ر خمی ر سوئیسی، برای ایجاد سطح صاف تر و یکنواخت ت ز برند معتب ز باند نمدی مخصوص ا •   استفاده ا

(ASO M) ر نمدی با قابلیت تنظیم روی باند رول کن، به صورت سفارشی ز صفحه شیب دا •   امکان استفاده ا

ر ژ ۳۰۴، برای شست وشوی آسان تر، نظافت بهتر و افزایش طول عم آلیا ز توری بافته شده تمام استیل با  •   استفاده ا

(ASO S) ر دستگاه، به صورت سفارشی ر اپراتور و زيبایی بیشت ر مخصوص دستگاه، برای سهولت کا ز چرخ دا ز می •   امکان استفاده ا
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