
  
 (cm)

)
(
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. تزریق یکنواخت از هر دو نازل
. تنظیم دیجیتالی ساده و کارآمد

. دارای دو عدد نازل استاندارد به قطر ٨ میلیمتر
. ثبات حجم تزریق در کل مدت زمان کارکرد دستگاه

. ظرفیت تزریق ١٢٠٠ قطعه در ساعت (وابسته به حجم تزریق)
. روشن شدن خودکار پمپ هنگام قرار دادن محصول بر روی نازل

. امکان تزریق از ٥ گرم تا ٤٠٠ گرم از هر نازل (وابسته به غلظت محصول)
. بکارگیری تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی از معتبرترین برندهای اروپایی

. قابلیت استفاده از چند قیف مختلف در یک دستگاه جهت تزریق مواد مختلف
. تنظیم زمان برگشت پمپ در انتهای هر بار تزریق برای جلوگیری از نشتی مواد داخل قیف

. قابلیت جداسازی سریع و آسان قیف به وسیله دستگیره های آسان بازشو جهت شست و شو و نظافت بهتر
. امکان اضافه نمودن دو عدد نازل دو شاخه جهت استفاده در کروسان و محصولات خاص (به صورت سفارشی)

. قابلیت سفارش نازل های تزریق درسایزهای مختلف جهت استفاده از مواد با غلظت های متفاوت بر اساس نیاز مشتریان

مشخصات/مدل دستگاه

(lit) ظرفیت قیف

(kw) توان مصــرفی

(kg) وزن دستگـــاه

 (cm) ابعاد دستگاه
(ارتفاع × عمق × عرض)

AKO

۴۲×۳۳×۵۲

۶/۵*

۰/۰۹

۲۵

* امکان تولید قیف ١٠ لیتری به صورت سفارشی


